Hydrant nadziemny DN 80
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OZNACZENIA: 2

1. Hydrant nadziemny DN 80 z podwojnym zamknieciem 5

2. Kréciec dwukotnierzowy DN 80 L=200 -1000 mm

(stosowaé w zaleznosci od gtebokosci wodociggu) Inwestor:

3. Kolano stopowe DN 80 SAMORZADOWY ZAKLAD
4. Plyta betonowa 500mm x 500mm x 100mm BUDZETOWY USLUG

5. Podsypka piaskowa gr. 10 -15 cm KOMUNALNYCH W LIPSKI
6. Obsypka piaskiem do 30 cm nad wierzchem rury ul. Solecka 88

7. Zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniona DN 80 PROSECO 27-300 Lipsko

8. Obudowa teleskopowa

9. Skrzynka uliczna do zasuw Inwestycja:

PRZEBUDOWA WODOCIAGU W MIEJSCOWOSCI LIPSKO

10 Ptyta betonowa podkfadowa g
W REJONIE UL. ZWOLENSKIEJ | UL. RYNEK

11. Ptytwa betonowa 1000 mm x 500 mm x 80 mm

12. Tréjnik kotnierzowy DN100/dn80
Nazwa rysunku:

HYDRANT NADZIEMNY DN 80
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