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I. OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Nazwa projektu:

PRZEBUDOWA WODOCIAGU W MIEJSCOWOSCI LIPSKO W REJONIE
UL. ZWOLENSKIEJ | UL. RYNEK

Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz 290)
oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.
1129) w sprawie szczegbéfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej - oSwiadczamy
Ze niniejszy projekt Budowlano — Wykonawczy wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy Projektant
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[I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- umowa zawarta z Inwestorem,
- mapy sytuacyjno - wysokosciowe terenu,
- wizja lokalna w terenie
- warunki techniczne przebudowy wodociggu wydane przez Samorzgdowy Zaktad Budzetowy
Ustug Komunalnych w Lipsku
- decyzja nr 4/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko nr 20/2017 dot. lokalizacji projektowanej sieci
wodociggowej w pasie drog gminnych

- obowigzujgce przepisy prawne,

- normy i literatura techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Lipsko w rejonie ul. Zwolenskiej oraz ul. Rynek. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach
0 numerach geodezyjnych: 1128, 1173/9, 1176/7, 1178, 1180/1, 1179, 1127/5, 1317.

W ramach przedmiotowego zadania przebudowana zostanie sie¢ wodociggowa (wykonany nowy
odcinek sieci wodociggowej uwzgledniajgcy przepiecie istn. przylgczy oraz odcinkdédw bocznych)
co pozwoli na wytgczenie z uzytkowania starej sieci bedacej w ztym stanie technicznym.

Czesc¢ planowanej inwestycji zlokalizowana bedzie w obrebie pasa drogowego drogi krajowej
nr 79 relacji Warszawa - Sandomierz - Krakow — Bytom (zakres inwestycji w obrebie pasa
drogowego zaznaczony na planie zagospodarowania teren linig koloru fioletowego) — wydanie
decyzji pozwolenia na budowe w tym zakresie podlega kompetencji Wojewody Mazowieckiego.

Lacznie na zakres zadania inwestycyjnego sklada sie:
sie¢ wodociggowa:

- rurociggi PE 125 o fgcznej dtugosci — 420,5 mb

- rurociggi PE 63 o fgcznej dtugosci — 54,5 mb

- rurociggi PE 50 o tgcznej dtugosci — 39,5 mb

- rurociggi PE 40 o tgcznej dtugosci — 20,0 mb
tacznie: 534,0 mb

- hydranty nadziemne DN80 z zasuwami — 3 kpl.

- zasuwy sekcyjne DN 100 — 4 szt.

Na zakres inwestycji poza granicami pasa drogi krajowej sktada sie:
sie¢ wodociggowa:

- rurociggi PE 125 o tgcznej dtugosci — 228,5 mb

- rurociggi PE 63 o fgcznej dtugosci — 47,0 mb

- rurociggi PE 40 o fgcznej dtugosci — 20,0 mb
tacznie: 295,5 mb

- hydranty nadziemne DN80 z zasuwami — 2 kpl.

- zasuwy sekcyjne DN 100 — 4 szt.

3. Charakterystyka stanu istniejgcego

Ul. Zwolenska na odcinku podlegajgcym przebudowie przebiega w terenie zabudowanym w poblizu
centrum miasta, obstugujgc ruch lokalny.

Droga posiada nawierzchnie asfaltowg oraz obustronnie chodniki z kostki brukowe;j.

W ramach przedmiotowego zadania przebudowana zostanie sie¢ wodociggowa — sie¢ istniejgca
wybudowana zostata w latach 60 — tych ubiegtego stulecia i znajdujg sie w ztym stanie technicznym.
Istniejgca sie¢ wodociggowa wykonana jest z rur azbestowo — cementowych natomiast przytgcza
wodociggowej przewaznie z rur stalowych.

Na w/w terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
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— kable telekomunikacyjne, teleinformatyczne

— linie energetyczne podziemne niskiego i Sredniego napiecia
— przewody cieptownicze

— wodociag istniejacy

— kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa

4. Informacja o terenie podlegajagcym ochronie i wpisie do rejestru zabytkow
objetym inwestycja

Inwestycja znajduje sie poza terenami ochrony konserwatorskie;.

5. Opinia geotechniczna

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podtozu w zaleznosci od sposobu
prowadzenia planowanych prac bedzie mozna zaliczy¢ do prostych.

Z uwagi na niewielki stopien skomplikowania obiektu budowlanego jakim jest projektowana sieé
a takze brak mozliwosci jednoznacznego okreslenia warunkéw gruntowych zakwalifikowano obiekty
do pierwszej kategorii geotechnicznej

W trakcie budowy przy stwierdzeniu innych od zatozonych w projekcie warunkéw gruntowych,
kategoria geotechniczna moze ulec zmianie.

Kategorie gruntu, wilgotnos¢ oraz strukture bedzie mozna doktadnie okresli¢ w trakcie wykonywanych
robot ziemnych przy budowie sieci wodociggowe;.

6. Obliczanie zapotrzebowania na wode
Projektowana sie¢ wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody dla nastepujgcych celow:
— zaspokojenia potrzeb bytowo - gospodarczych w budynkach mieszkalnych na rozpatrywanym
terenie,
— przeciwpozarowych - poprzez hydranty nadziemne DN8O z zasuwg

6.1. Zapotrzebowanie wody do celéw bytowo gospodarczych

Zapotrzebowanie wody do celdw bytowo - gospodarczych obliczono w  oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigetnych
norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70).

6.2. Zapotrzebowanie wody do celéw p.poz
Zapotrzebowanie na wode do celéw p.poz. ustalono wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).
llos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewniona
tacznie z dwdch hydrantéw nadziemnych o $rednicy DN8O.
Cisnienia dla celéw p.poz. na hydrantach wynosi:

— HP1=27,00 mH,O

— HP2 =25,96 mH,O

- HP3=27,81 mH,O
Przy zatoZeniu ci$nienia poczgtkowego w miejscu wigczenia do wodociggu istniejgcego 0,27 MPa
Odlegtosci miedzy hydrantami dostosowano do gestosci istniejgcej zabudowy.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy hydrantami w zwartej zabudowie maksimium150m.
Wydajnos¢ hydrantéw nie mniejsza niz 10 dm?s.
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7. Opis zastosowanych rozwigzan technicznych

7.1. Zatozenia ogdblne

W ramach przedmiotowego zadania przebudowana zostanie sie¢ wodociggowa (wykonany nowy
odcinek sieci wodociggowej uwzgledniajgcy przepiecie istn. przytgczy oraz odcinkéw bocznych).
Projektowany odcinek sieci wodociggowej zasilany bedzie z magistrali wodociggowej DN 300 —
miejsce wtgczenia w ul. Partyzantéw oznaczone jako W5.

Zaprojektowano przepiecia istniejgcych odcinkéw bocznych:

- istniejacy wodocigg DN 100 w ul. Rynek oznaczone jako W1

- istniejacy wodocigg DN 100 w ul. ltzeckiej oznaczone jako W2

- istniejacy wodocigg DN 100 w ul. Rynek oznaczone jako W3

- istniejgcy wodocigg DN 100 w ul. 1- Maja oznaczone jako W4

Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonach wtgczenia/przepieé przyjmuje sie 2,2 — 2,9 atm. zgodnie
z warunkami wydanymi przez Samorzgdowy Zaktad Budzetowy Ustug Komunalnych w Lipsku.

7.2. Rury

Projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur PEHD 100 PN16 SDR 11 w zakresie $rednic 40 mm — 125 mm.
Potgczenia rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe oraz zigczki réownoprzelotowe. tgczenie rur
Z armaturg kotnierzowa za pomocsa tulei PE zgrzewanych z luznym kotnierzem stalowym lub tgcznikéw
rurowo- kotnierzowych.

7.3. Rury ostonowe

Odcinki sieci wodociggowej usytuowane poprzecznie do osi jezdni, nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych. Stosowac rury ostonowe PE 100 SDR 17, PN10 o $rednicy & 90 - 200 mm — diugos¢ i
srednica rur ostonowych zgodnie z profilami.

W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci z kablami energetycznymi oraz telefonicznymi na
kablach tych zaktadac¢ rury ostonowe typu AROT PS $ér. 83 mm (lub rury o jednakowych lub wyzszych
parametrach) i dlugosci 3 m.

Do prowadzenia rur w rurze ostonowej stosowaé ptozy dystansowe w rozstawie co 1,5 m oraz 0,15 m
od poczatku i od konca rury ostonowej. Przestrzen miedzy rurowg przy koncach rur ochronnych
uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

7.4. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg trzy hydranty ppoz. nadziemne DN80 oraz zasuwy sekcyjne zeliwne
wodociggowe z miekkim uszczelnieniem wykonane z zeliwa sferoidalnego (EN-GJS 400) z O-
ringowym uszczelnieniem trzpienia.

Zaprojektowano hydranty zeliwne monolityczne nadziemne DN 80 PN16 wg. normy EN 14339.
Hydranty odciete bedg zasuwg klinowg kotnierzowg DN80 z miekkim uszczelnieniem z oryginalng
obudowg producenta zasuwy znajdujgcg sie w odlegtosci ok.1 m od hydrantu.

Pod skrzynki do zasuw oraz hydrantéw wykona¢ umocnienia w postaci ptyt betonowych o wym. 0,5 m
x 0,5 m x 0,08m. Pod kolana stopowe hydrantéw, skrzynki do zasuw i zasuwy utozy¢ ptyty betonowe
0,5m x 0,5 m x 0,1 m. Wszystkie elementy betonowe utozy¢ na podsypce piaskowej o gr. 5+10 cm.
Po zakonczeniu budowy zasuwy i hydrant oznakowa¢ tabliczkami wg PN-86/B-09700 zawieszonymi
na stupach lub najblizszych budynkach.

Jako zasuwy sekcyjne na sieci projektuje sie miekko uszczelniajgce zasuwy klinowe PN 16,
réwnoprzelotowe zgodne z EN 1074-1 i EN 1074-2.

Do zasuw projektuje sie przedtuzacze teleskopowe trzpienia, skrzynki uliczne. Stosowaé skrzynki
uliczne zeliwne.

7.5. Przepiecia istniejgcej sieci wodociggowe;.

Przebudowany odcinek sieci wodociggowej wigczy¢ do istniejacego wodociggu w miejscach
oznaczonych na planie zagospodarowania terenu jako wezty W1 — W5 za pomocg ksztattek zeliwnych
kotnierzowych PN16.

Przepiecia wykona¢ zgodnie ze schematem montazu weztéw — rys 3.1 - 3.2
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W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykonanie rowniez odcinkdéw bocznych (odejs¢)
umozliwiajgcych przepiecie istniejgcych odcinkéw rozdzielczych oraz przytgczy wodociggowych.
Odejscia z rur PE DN 40-63 wpina¢ do sieci giéwnej za pomocg opasek do nawiercania z systemem
uszczelniajgcym. Stosowac opaski zeliwne wg. EN12201 i EN 1SO1452-2 z gwintem wewnetrznym.

W miare mozliwosci, bezposrednio za miejscem wpiecia do sieci na kazdym odejsciu montowaé
zasuwe odcinajaca.

Zaprojektowano zasuwy zeliwne PN16 na gwint zewnetrzny ze zigczem ISO do rur PE lub
zakonczone obustronnie ztgczem 1SO.

Potaczenia rur PE z rurami istniejgcej sieci wodociggowej za pomocg tgcznikéw rurowych wykonanych
wg. EN 14525 z funkcjg zabezpieczenia rur przed przesunieciem, przeznaczonych do réznych
rodzajow rur.

7.6. Bloki oporowe

W miejscu potgczenia projektowanych przewoddédw wodociggowych PE z istniejgcg siecig oraz pod
zasuwami, trojnikami, nalezy wykonac¢ bloki oporowe zgodnie z normg BN-81/9192-05 “Bloki
oporowe”.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swag tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku -wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-
81/9192-04,

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

7.7. Skrzyzowania i kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych sieci wystepujg bezkolizyjne skrzyzowania z obiektami infrastruktury
podziemnej tj: z przewodami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, kanalizacjg sanitarng, kanalizacjg
deszczowa, kanatem cieptowniczym, kanalizacjg teletechniczng oraz istn. wodociggiem.

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejacych urzadzen uzbrojenia
podziemnego, dlatego zatozono, Ze:

— kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 1,0 m ponizej poziomu terenu,

— zagtebienie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub w
przypadku braku danych geodezyjnych zatozono ich posadowienie ok. 1,0 m ponizej poziomu
terenu,

— zagtebienie istniejgcej sieci wodociggowych zatozono na gtebokoéci 1,6 — 1,8 m.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomié uzytkownikéw istniejgcych sieci wytyczyé trasy
rurociggéw oraz zlokalizowac¢ istniejgce uzbrojenie. Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia
winny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

O wszystkich zblizeniach do uzbrojenia podziemnego wykonawca winien powiadomi¢ gestora tego
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow liniowy w rejonie skrzyzowan z istn.
uzbrojeniem podziemne prace odkrywkowe wykona¢ recznie.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami telefonicznymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi
wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci kabla.

Przy skrzyzowaniu rurociggéw z siecig telefoniczng i przewodami elektroenergetycznymi na kablach
tych zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe AROT PS -83 (lub rury o jednakowych lub wyZzszych
parametrach) o dlugosci 3 m.

Zabezpieczenie kabli zgodnie z czescig rysunkowa.

Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robét traktowac jako
czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.
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Energetyczne linie napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas budowy
wytgczy¢ spod napiecia.

Minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robot gestorzy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego winni
by¢ powiadomieni o planowanym terminie rozpoczecia robot.

8. Warunki wykonania i odbioru robét

8.1. Roboty przygotowawcze

Po zakonczeniu formalno — prawnej czesci inwestycji, nalezy wytyczyé oraz w sposob trwaty

oznakowac w terenie trase projektowanej sieci wodociggowe;..

Prace te winny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.

Przed rozpoczeciem robét nalezy:

zapoznac¢ sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu;

— Zzleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy;

— teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac;

— powiadomi¢ witascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.

8.2. Wykopy

Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu
oraz przy skrzyzowaniach z innymi sieciami roboty prowadzi¢ recznie. Zaktada sie wykonanie 70 %
robot sprzetem mechanicznym.

Wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczy¢ szalunkami na catej wysokosci.
W bliskim sasiedztwie budynkéw, stupow i studzienek przewidzie¢ takg technologie wykonania
wykopow, aby nie dopusci¢ do osuniecia lub przemieszczania gruntu (przebicia, przeciski).

Wykopy zabezpieczy¢ stosujgc trwate systemowe obudowy ptytowe (metalowe) wg. PN-EN 13331-1,2
oraz wg. PN-B-06200. Systemowe obudowy ptytowe winne posiada¢ dokumentacje DTR wraz z
instrukcjg montazu i demontazu.

Roboty ziemne mechaniczne w miejscach kolizji reczne, wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736
Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania oraz zgodnie z wymaganiami BHP.

Grunt z wykopow nadajgcy sie do zasypki sktadowa¢ na odktad, natomiast pozostaty wywiez¢ na
wyznaczone stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia robét. Przewiduje sie
wymiane gruntu w okoto 80%.

8.3. Roboty ziemne w obrebie pasa drogowego drég gminnych

Praca prowadzone w obrebie pasa drogowego prowadzi¢ zgodnie z warunkami: Decyzji Burmistrza
Miasta i Gminy Lipsko nr 20/2017 dot. lokalizacji projektowanej sieci wodociggowej w pasie drog
gminnych

Odcinki sieci wodociggowej usytuowane poprzecznie do osi jezdni uktadaé w rurach ostonowych
metodg przewiertu lub przecisku.

Wykonawca zobowigzany jest odbudowaé zniszczone elementy pasa drogowego zgodni z wymogami
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz.
430).

W trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢ mozliwosé utrzymania ruchu kotowego oraz przejscia
dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg lub
ciggi piesze. Na przejazdach nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego. Przejscia dla
pieszych zapewni¢ wykonujgc ktadki z bali drewnianych o gr. 32 mm utozonych na krawedziakach
120x60 mm. Balustrady wykona¢ na wysokosci 1,2 m. Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczyé
i oznakowac, aby unikng¢ wypadkow. Miejsca robot ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu
drogowego nalezy zabezpieczyC przez ustawienie barier oswietleniowych, $wiecgcych w nocy
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Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowym

8.4. Podsypka i obsypka rurociaggéow

Rury wodociggowe uktadaé na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku grubosci 30 cm ponad
wierzch rury. Wyprofilowanie podtoza pod rury nalezy wykona¢ recznie.

Dla odcinkéw sieci gdzie w podtozu wystgpi¢é mogg grunty uplastycznione lub pojawig sie wody
gruntowe wodocigg uktadaé na tawie zwirowej o grubosci 25 cm o uziarnieniu 16 — 31,5 mm,
zageszczonej do 97% SPD.

W tawie zwirowej wykonac¢ drenaz z rur & 113/125 mm PVC SN 8 z otworami 1,5 x 5 mm.

Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 85% zmodyfikowanej metody Proctora i nalezy
wykonywac¢ jg warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajgc kazdg warstwe.
Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu w celu unikniecia
przemieszczania sie rurociggu.

Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ 30 cm
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych z samochodoéw, przyczep itp. bezposrednio na rure.

8.5. Zasypka

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki piaskowej i dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki.

Wykopy zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury
warstwami 15 cm do uzyskania wspoétczynnika 0,95; powyzej zasypywac tatwo wigzgcym sie gruntem,
moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania
wspoitczynnika 0,95 SPD poza pasem jezdni oraz 1,0 SPD w pasie jezdni.

8.6. Odwodnienie wykopéw

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby prace ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach suchych i bez
opaddw, dzieki czemu uniknie sie prac dodatkowych zwigzanych z odwadnianiem wykopow,
usuwaniem skutkow rozmywania $wiezo odstonietych gruntéw i zamulania wykopow.

Jednak w przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robét w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji na realizowanym odcinku mozna zastosowaé
nastepujgce metody odwodnienia: powierzchniowg, drenazu poziomego lub depresji statycznego
poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robét. Decyzja o odwodnieniu podejmowana bedzie na biezgco w trybie
nadzoru inwestorskiego.

8.7. Roboty montazowe oraz proby szczelnosci

Rury PE wykorzystane do budowy sieci wodociggowe] tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy. Sposéb montazu ksztattek i armatury powinien zapewnié¢ utrzymanie kierunku zgodnie
z dokumentacjg i oznaczeniami na ksztattkach i armaturze.
Trase sieci wodociggowej oznakowaé¢ tasmg  ostrzegawczg z  wkiadkg stalowg
Z napisem ,uwaga wodociag” o szer. 20 cm, uktadang 50 cm nad wierzchem rury.
Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w terenie tablice znakujgce
orientacyjne, ktére mozna umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych Ilub na stupkach
zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tablicami
nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia — hydrant, zasuwy liniowe, zasuwy domowe itd.
Sposodb oznakowania Wykonawca ustala z zarzgdcg wodociggu.
Po  zakonczeniu robét montazowych  sie¢ nalezy podda¢é  prébie  ciSnieniowej
o wartoéci cisnienia 1,0 MPa wg PN-B-10725:1997.
Podczas proby nalezy zachowaé nastepujgce zasady:

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é po catkowitym zakohczeniu montazu

i wzrokowym sprawdzeniu potgczen,
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- ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa,
- prébe szczelnosci wykonac w temperaturze minimum +1°C,
- warunkiem pozytywnego wyniku préby jest to, aby zapewnié¢ utrzymanie cisnienia probnego
przez okres 30 minut,
- w ztgczach przewodu nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody.
Po pozytywnych wynikach préb cisnieniowych nalezy dokona¢ ptukania i dezynfekcji podchlorynem
sodu.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy — Prawo Budowlane obejmuje
dziatki objete inwestycja tj.: dziatki o numerach geodezyjnych: 1128, 1173/9, 1176/7, 1178, 1180/1,
1179, 1127/5, 1317.

Inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowie terenu znajdujgcego
sie poza granicami objetymi terenem inwestycji.

10. Oddziatywanie obiektu na srodowisko

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska.

Nie przewiduje sie w trakcie prowadzenia robot wytwarzania odpadoéw zanieczyszczajgcych
srodowisko i wymagajgcych utylizacji innych niz odpady komunalne.

W Swietle Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢
mogacych  znaczaco  oddziatywa¢ na  srodowisko  (D.U. nr 213, poz. 1397
z pozn. zm) budowa sieci wodociggowej rozdzielczej nie jest inwestycja, ktéra moze potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko, w zwigzku z tym nie jest wymagane sporzgdzenie raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, ani uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko wystepuje w trakcie budowy z powodu pracy sprzetu
mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robét odwodnieniowych. Hatas i zanieczyszczenie
powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczen komunikacyjnych. W
okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgce ze skazenia , hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Odpady powstate podczas budowy nalezy przekazaé firmie posiadajgcej uregulowany stan prawny w
zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowa¢ na zasadach okre$lonych w rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére posiadacz
odpadéw moze przekaza¢ osobom fizycznym Ilub jednostkom organizacyjnym niebedgcym
przedsiebiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na Srodowisko w trakcie budowy, nalezy prace
prowadzi¢ w godzinach dziennych, budowane obiekty liniowe i punktowe wykona¢ catkowicie
szczelnie.

Nalezy zapewni¢ organizacje pracy pozwalajgcg na zminimalizowanie robét odwodnieniowych,
montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. W trakcie eksploatacji projektowane sieci nie
bedg powodowaé ujemnego wptywu na Srodowisko.

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie przepiséw art. 21a ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. (z pézn. zmianami) Prawo
Budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sie, ze ze wzgledu na zakres prowadzonych
robét i czas ich trwania jest wymagane sporzadzenie ,planu bezpieczehstwa ochrony zdrowia”
Szczegotowe informacje do sporzadzenia planu BiOZ zawarto w zatgczniku do niniejszej
dokumentacji.
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12. Uwagi koncowe

a)

b)

c)

d)

f)

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostalo wskazane pochodzenie materiatéw
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen) Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie urzgdzen i materiatbw réwnowazinych o takich samych parametrach
techniczno- funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robét w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréow technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach
okreslajgcych zakres dokumentacji projektowe;j.

Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z trescig warunkéw, decyzji i uzgodnien jednostek
opiniujgcych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomi¢ wiasciwe instytucje.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
wodociggowych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”

Prébe szczelnosci przewodow cisnieniowych przeprowadzi¢ dla sieci wodociggowej - zgodnie z
normg PN-B-10725:1997 ,Przewodu zewnetrzne — wymagania i badania przy odbiorze”.
Podczas wykonywania robdt zachowaé wszelkie $rodki ostroznosci oraz oznakowaé
i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.

Materiaty stosowane do budowy sieci i przytgczy winny posiada¢ wymagane przepisami, atesty
i certyfikaty.
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