Szczegot zabezpieczenia kolizji

Szczeg6t zabezpieczenia istniejacych

kabli energetycznych i telefonicznych OZNACZENIA:

. Istniejacy kabel telefoniczny

. Projektowany rurociag

. Belka drewniana L=2,0m

. Deski podtrzymujace grub. 32mm,
dtug. L=1,60m, szer. 0,8m

. Wieszaki z drutu @5mm

Obsypka

. Podsypka

. Rura dwudzielna Arot PS 83, L=3m
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' - miejcach kolizji wykopy wykonywac recznie
4 - prace ziemne przy zblizeniu min. 2 mz obu stron kabla
telekomunikacyjnego prowadzic¢ recznie
2 - bardzo starannie nalezy zage$cic zasypke
B pod Kklidujgcym uzbrojeniem
° s 6 - dla kabli eSN i eWN rura ochronna @ 160 mm
’ - rure ochronng pozostawic na stafte

0,25 min. 0,9 0,25

Inwestor:

SAMORZADOWY ZAKLAD
BUDZETOWY USLUG
KOMUNALNYCH W LIPSKI
ul. Solecka 88

PROSECO 27-300 Lipsko

Inwestycja:

PRZEBUDOWA WODOCIAGU W MIEJSCOWOSCI LIPSKO

W REJONIE UL. ZWOLENSKIEJ | UL. RYNEK W OBREBIE
PASA DROGOWEGO DROGI KRAJOWEJ NR 79 REALACJI
WARSZAWA - SANDOMIERZ-KRAKOW-BYTOM

Nazwa rysunku:

SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA KOLIZJI
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